
DF002GD201
Vaativan ammattilaisen tarpeisiin voimakas 
XGT sarjan 40V porakone. Kompakti koko, 
pituus vain 164 mm ja paino akun kanssa 
2,0 kg. Maksimivääntö 64/30 Nm. Kierros- 
luku 0-600 / 0-2200 min-1. LED-työvalo. 

Mukana 2 kpl 2,5 Ah akkuja ja latauslaite 
Makpac-laukussa.  

499,-
402,42 alv 0 %

KOMPAKTI
VOIMAPESÄ

E-10883
Monipuolinen 221-os. työkalu ja tarvike-
sarja kaksiosaisessa salkussa. Varustettu 
kahdella räikällä, lenkkiavaimilla sekä 
kattavalla 1/2” ja 1/4” hylsylajitelmalla. 
Mukana myös yleisimmät ruuvauskärjet 
sekä erikoiskärkiä.

99,90
80,56 alv 0 %

0 8 8 3 8 1 5 8 1 4 8 6

Hinnat ovat suositushintoja. Hinnat ovat voimassa 31.3.2024 asti.

Etusi 299 €

DF002GD201  
ostajalle 

kaupan päälle
TD001GZTD001GZ  

ruuvinväänninruuvinväännin

0 8 8 3 8 1 7 3 5 8 4 1

 TALVI 2024 ESITE
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Makita on tehty kestämään, mutta välillä kovassa käytössä olevat koneet 

vaativat huoltoa tai korjausta. Tiedämme, että mikään ei ole niin ärsyttävää 

kuin työn keskeytyminen laiterikon takia. Tämän vuoksi koulutetut ja osaavat 

huoltoteknikkomme auttavat asiakkaitamme aina nopeasti ja ammattitaidolla, 

jotta työ pääse jatkumaan mahdollisimman pikaisesti.

Makitan keskushuollot Vantaalla ja Oulussa vastaavat, yhdessä valtuutettujen 

Makita huoltoliikkeiden kanssa, Makitan valtuutetuilta jälleenmyyjiltä ostetuiden 

koneiden korjaamisesta. Makitalla huoltotiimi huoltaa koneet tarkasti, jokaista 

yksityiskohtaa huomioiden nopealla aikataululla. Tämä tarkoittaa sitä, että 48 

tunnin sisällä huolletaan 95 % huoltoon tulleista laitteista. Huoltomme huoltaa 

kaikki koneet alkuperäisillä varaosilla. 

Makita on sitoutunut noudattamaan ympäristöarvoja sekä kestävää kehitystä ja 

tämän saavuttamiseksi tarjoamme asiakkaillemme pidennetyn kolmen vuo-

den takuuajan, jotta koneiden elinkaari olisi luonnollisesti pidempi. Tuotteiden 

pidempi elinkaari tukee Makitan pyrkimyksiä sekä sitoutumista ympäristöystä-

vällisemmäksi sähkötyökalujen valmistajaksi.

Makitan keskushuollon tavoittaa puhelimitse huoltoneuvojen ja varaosakysely-

jen tiimoilta. Makita ei ole kertakäyttötuote, joten huoltotiimi palvelee niin uusien 

sekä vanhojen koneiden kanssa varaosamyynnin suhteen palvelutiskeillä. 

MAKITAN HUOLTO

PALVELEE

MAKITAN KESKUSHUOLTO
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JV002GZ	 Erittäin tehokas hiiliharjattomalla moot-
torilla varustettu kuviosaha XGT 40V järjestelmään. 
Kolmiasentoinen heiluritoiminto ja terän pikakiinnitys. 
Kierrosluku säädettävissä 0-3500 min-1 välillä ma-
teriaalin mukaan. Iskun pituus 26 mm ja sahan työs-
tökapasiteetti puuhun 135 mm. Kaksois-LED-valo 
valaisee työkohteen tehokkaasti. Runkoversio ilman 
latauslaitetta, mutta mukana nyt 1 kpl 2,5 Ah akku.  

BL4040F 1910N6-8 Ennennäkemätöntä voimaa 
Makitan XGT akkutuoteperheeseen! BL4040F akussa 
yhdistyy suuri tehonluovutus, matala lämmönhävikki ja 
kompakti koko.

Uusien High Power – kennojen ansiosta BL4040F kyke-
nee luovuttamaan enemmän ja nopeammin virtaa verrat-
tuna jo ennestään tehokkaaseen BL4040 – akkuun. Jopa 
35% tehokkaampi akku on myös kevyempi edeltäjäänsä 
verrattuna.

329,-329,-
265,32 alv 0% 1 9 7 0 5 0 0 0 2 0 1 3

269,-269,-
216,94 alv 0% 0 8 8 3 8 1 5 9 7 8 6 9

UUSI, TEHOKKAAMPI

XGT-AKKU

ERITTÄIN TEHOKAS 
PISTOSAHA

Entistä tehokkaampi 40V kuviosaha

Esimerkki:
Iskevä ruuvinväännin TD001G. 

100 mm pitkiä ruuveja kovaan puuhun:
BL4040: 90 ruuvia / lataus 
BL4040F:125 ruuvia / lataus

F = NOPEA, TEHOKAS, 
KOMPAKTI JA 
PITKÄIKÄINEN

++
ETUSI 179 €

(632N81-6, 502632450)

UUTUUDET

SAATAVANA  

HELMIKUUSSA 2024
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DUC306Z001
Yläkahvallinen ketjusaha on viheralan ammattilai-
sen valinta. Akkuketjusaha on kompakti ja helposti 
käsiteltävä. Paksumpiin leikkoihin sahassa on 
käytettävissä lisätehoa maksimissaan 60 sekunnin 
ajaksi. Katkaisuja 50x50 oksaan jopa yli 300 kpl. 
Ketjun paksuus 1,1 mm, vetolenkkien määrä 51. 
Runkoversio.

      

499,-
402,42 alv 0 %0 8 8 3 8 1 7 7 5 4 2 7

DGA504Z
Vaativaan ammattikäyttöön soveltuva tehokas hiilihar-
jaton kulmahiomakone 125 mm laikan halkaisijalla. 
Koneessa on vakioelektroniikka, ylikuormitussuoja sekä 
AVT-tärinävaimennettu sivukahva. Runkoversio.

179,-
144,35 alv 0 %0 8 8 3 8 1 6 8 3 9 2 0

DHS680Z
Muutaman testivoitonkin napannut tehokas pyörösaha 
puulle. Korkea kierrosluku 5000 r/min mahdollistaa 
nopean sahauksen ja siistin sahausjäljen. Terän halkaisija 
165 mm, jolla sahaussyvyys 57 mm. Tuuletusilman oh-
jaus etupuolella pitää sahauslinjan puhtaana ja LED-valo 
valaisee työkohteen. Runkoversio.

299,-
241,13 alv 0 %

0 8 8 3 8 1 6 8 3 1 9 7

DHR183Z
Kaksitoiminen (poraus ja poraus iskulla) 18V akkupora-
vasara, sopii keveytensä ja kompaktin kokonsa puolesta 
erityisesti proppukoneeksi. Kapasiteetti 18 mm, mutta 
ihanteellinen 5-10 mm terille. Hiiliharjaton moottori ja 1,7 J 
iskuvoima. Lisävarusteena saatavana pölynpoistoyksikkö 
(DX16). Runkoversio.

219,-
176,61 alv 0 %0 8 8 3 8 1 7 7 9 8 8 3

1,7 J Iskuvoima 2,1 J

18 mm Betoni maks. 20 mm

5-10 mm Optimaalinen  
porausalue

6-10 mm

    - AWS (imurin  
etäkäynnistys)

valmius

57 mm Sahaussyvyys 57 mm

165x20 Terä 165x20

5000 min-1 Kierrosluku 5200 min-1

2,85 kg Paino, runko 2,75 kg

680 W Teho maks. 1300 W

    - AWS (imurin  
etäkäynnistys)

valmius

30 cm /12" Laippa 30 cm /12"

20 / 20,6 m/s Ketjunopeus 24,8 m/s

4,6 kg Paino 3,9 kg

2 Akkujen määrä 1

125 mm Laikka 125 mm

800 W Teholuokka
1100 W         (GA005G)
1300 W         (GA050G)

8500 min-1 Kierrosluku
8500 min-1    (GA005G)
11000 min-1  (GA050G)

2,2 kg Paino 3,1 kg

-KEVYEMPI 

-SUUREMPI KETJU- 

NOPEUS 

-VAIN 1 AKKU

TYÖKONEET VERTAILUSSA

TERÄKETJU 191T90-5     34,95 28,19 alv 0 %
Teräketju -51, 0,325, 1,1 mm, 12”  088381585088  
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GA050GZ
Jopa 20% nopeampi työstö muihin 
40V kulmahiomakoneisiin verrattuna. 
Kierrosluku 11 000 min-1. AFT järjes-
telmä tarkkailee laikan pyörimisnope-
utta ja pysäyttää koneen laikan 
jumiutuessa. Runkoversio.

299,-
241,13 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 7 8 2 2 8 9

HR010GZ
Kolmitoiminen SDS-PLUS poravasara, jossa 2,1 J 
iskuvoima, aktiivinen tärinänvaimennus ja hiiliharjaton 
moottori. Optimaalinen porausalue 6 – 10 mm ja mak-
simikapasiteetti 20 mm. Piikkaustoiminnolla esimerkiksi 
laattojen irrotus kylpyhuoneremontissa. Lisävarusteena 
saatavana pölynimulisälaite DX16. AWS-valmius. 
Runkoversio.

299,-
241,13 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 7 8 2 1 2 8

-VIELÄ TEHOKKAAMPI

-LAIKKAJARRU

-ENEMMÄN  

KIERROKSIA

1,7 J Iskuvoima 2,1 J

18 mm Betoni maks. 20 mm

5-10 mm Optimaalinen  
porausalue

6-10 mm

    - AWS (imurin  
etäkäynnistys)

valmius

HS012GZ
Tehokas ja kompakti pyörösaha 40V XGT sarjaan. 
Erittäin kevyt rakenne magnesiumvalurungon ansiosta. 
Korkea kierrosluku 5200 r/min mahdollistaa nopean 
sahauksen ja siistin sahausjäljen. Terän halkaisija 165 
mm, jolla sahaussyvyys 57 mm. Valmius AWS imurin 
etäkäynnistystoiminnolle. Runkoversio.

359,-
289,52 alv 0 %

0 8 8 3 8 1 7 7 6 6 2 2

-KAPEAMPI, KEVYEMPI 

-LISÄÄ VÄÄNTÖÄ

-LISÄÄ KIERROKSIA57 mm Sahaussyvyys 57 mm

165x20 Terä 165x20

5000 min-1 Kierrosluku 5200 min-1

2,85 kg Paino, runko 2,75 kg

680 W Teho maks. 1300 W

    - AWS (imurin  
etäkäynnistys)

valmius

30 cm /12" Laippa 30 cm /12"

20 / 20,6 m/s Ketjunopeus 24,8 m/s

4,6 kg Paino 3,9 kg

2 Akkujen määrä 1

125 mm Laikka 125 mm

800 W Teholuokka
1100 W         (GA005G)
1300 W         (GA050G)

8500 min-1 Kierrosluku
8500 min-1    (GA005G)
11000 min-1  (GA050G)

2,2 kg Paino 3,1 kg

-KEVYEMPI 

-SUUREMPI KETJU- 

NOPEUS 

-VAIN 1 AKKU

UC003GZ
Vahva akkusaha tehokkaalla hiiliharjattomalla 
moottorilla ja 24,8 m/s ketjunopeudella. Sahassa 
on ulkonapamoottori, jonka ansiosta sahan vääntö 
pysyy korkeana. Erinomainen apuri puunhoitoon ja 
rakennuksille. Yläpuolinen kahva ja ripustuslenkki 
helpottavat käyttöä. Laippa 12”. Runkoversio ilman 
akkua ja latauslaitetta.

499,-
402,42 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 7 5 1 8 0 3

GA005GZ
Vaativaan käyttöön kehitetty erittäin 
tehokas kulmahiomakone 125 mm 
laikalla. AFT- järjestelmä tarkkailee

laikan pyörimisnopeutta ja 
sammuttaa koneen laikan
jumiutuessa. Runkoversio.

249,-
200,81 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 8 9 4 9 3 7

-TEHOKKAAMPI

-LAIKKAJARRU

VALITSETKO LXT VAI XGT KONEEN?

-PIIKKAUSTOIMINTO 

-PIIKKAUSTOIMINTO 

-SUUREMPI ISKUTEHO

-SUUREMPI ISKUTEHO

0 8 8 3 8 1 7 8 6 4 7 8

149,-
120,16 alv 0 %

Pölynimulisälaite DX16 
DHR183 ja HR010G 1911P2-6

TERÄKETJU 191H01-8     24,95 20,12 alv 0 %
Teräketju -46, 3/8”, 1,1mm, 12”  088381562874  
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DDF487RAJ
Asentajien ja huoltomiesten kevyt porakone ruuva-
ukseen ja poraukseen. Erittäin tukeva alumiininen 
vaihteistokotelon kansi luovuttaa lämpöä tehok-
kaasti. Vääntövoima maks. 40/25 Nm. Makita XPT 
järjestelmä suojaa konetta tehokkaasti pölyltä ja 
vedeltä. Mukana kaksi 2,0 Ah akkua ja pikalataus-
laite Makpac -laukussa.

279,-
225 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 7 3 6 5 9 6

DHP484RTJ
Hiiliharjaton kone ruuvaukseen, poraamiseen ja 
iskuporaukseen kahdella tehoasetuksella am-
mattilaisen tarpeisiin. Maksimivääntövoima on 
54/30 Nm. Kone on monipuolinen apu asenta-
jille, huoltomiehille tai rakentajille. Koneessa on 
LED-valo. Kaksi 5,0 Ah akkua ja pikalatauslaite 
Makpac-laukussa.

379,-
305,65 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 8 2 6 2 2 8

DHP489RGJ Vaativan ammattilaisen akkuiskuporakone 
ruuvaukseen ja poraamiseen. Poraus myös kivimateriaaleihin 
iskutoiminnon kanssa. Tehokas hiiliharjaton moottori takaa vah-
van väännön 73/40 Nm. Ruuvauskäyttöön koneesta löytyy 21- 
asentoinen momentinsäätö, jolla saadaan asetettua arvot välille 
1,0-5,0 Nm. Täysmetallinen pikaistukka kestää kovaa käyttöä. 
Lisävarusteena saatavana sivukahva. 2 kpl 6,0 Ah akkua ja la-
tauslaite Makpac laukussa. 

Koneet asentajille

Tämän  
aukeaman  

koneen ostajalle 
kaupan päällekaupan päälle

putkikassiputkikassi
Huom! Etu ei koske 
aukeaman akkuja

Putkikassi H
IF5050

AMMATTILAISEN  
AKKUISKUPORAKONE

DHP489Z Kuten yllä, mutta runkoversio ilman akkua ja 
latauslaitetta. 

199,-199,-
160,48 alv 0% 0 8 8 3 8 1 7 7 5 6 0 1

479,-479,-
386,29 alv 0% 0 8 8 3 8 1 7 7 5 6 3 2 ++

++

++

++

AMMATTILAISEN LUOTTOKONEET
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DHR242ZJW
Tehokas hiiliharjattomalla 
pystymoottorilla varustettu 
poravasara. Porauksen 
lisäksi koneesta löytyy 
myös piikkaustoiminto. 
Koneen iskuvoima on 2.0 J 
ja suurin teräkoko on 
24 mm. Runkoversio.

399,-
321,77 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 8 7 6 1 0 0

BL1850B 197280-8
Varaustilannäytöllä varustettu 5,0 Ah Li-ion 
akku. Tehokas yleisakku kaikkiin Makita 
18V LXT® koneisiin. 

89,-
71,77 alv 0 %

BL1860B 197422-4
Varaustilannäytöllä varustettu 6,0 Ah Li-ion 
akku. Tehokas yleisakku kaikkiin Makita 
18V LXT® koneisiin. 

99,-
79,84 alv 0 %0 8 8 3 8 1 4 5 9 1 2 9 0 8 8 3 8 1 4 6 4 1 2 3

Laadukkaat LXT-akut sekä koneet työmaalle

Huom! Etu ei koske 
aukeaman akkuja

CW004GZ Kylmä-/lämpölaukku kahdella eri lo-
kerolla -18 asteen jäähdytyksestä +60 asteen lämmi-
tykseen. Kompressoritoiminen kylmä-/lämpölaukku, 
tilavuus 29 litraa. Toimii joko XGT® 40V tai LXT® 18V 
akuilla. Lisäksi mukana verkkovirta- ja 12V tupakansyty-
tinadapteri. Laukku voidaan jakaa kahteen eri lokeroon 
eristävän sisäseinän avulla. Lokeroiden lämpötilaero voi 
olla jopa 30 astetta. Automaattinen uudelleenkäynnistys 
virran katkeamisen jälkeen verkkovirtaa tai 12V pistoketta 
käytettäessä.

Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

DBO482Z
Akkutasohiomakone 
erilaisiin hiomatöihin. 
Valittavissa kaksi 
nopeusaluetta. Matala
tärinätaso ja tehokas
pölynpoisto tekevät 
työskentelystä miellyttävämpää. 
Alumiininen pohja, hiomapaperin 
pantakiinnitys.

89,-
71,77 alv 0 % 

0 8 8 3 8 1 7 6 0 8 5 0

ML010G
Työmaavalaisin kolmella teho-
asetuksella: 5 500 / 3 000 / 
1 500 lumenin valoteholla. 
Käyttö verkkovirralla sekä yhdellä 
tai kahdella 40V ja 18V akulla. 
Nousee itsestään pystyyn kaatues-
saan. Varustettu vaihtovirtapisto-
rasialla max. 8 yksikön kytkemisek-
si toisiinsa. Runkoversio.

690,-
556,45 alv 0 % 

0 8 8 3 8 1 7 7 3 4 1 6

995,-
802,42 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 7 8 4 2 2 1

KYLMÄ-/LÄMPÖLAUKKU 
KAHDELLA LOKEROLLA

++

++ ++ ++

AUKEAMAN KONEEN OSTAJALLE PUTKIKASSI
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Voimahylsy 3/4”
Kestävä voimahylsy sopii iskeville mut-
terinvääntimille. Erityinen hylsymuotoilu 
estää mutterien pyöristymisen. 
Pituus 90 mm.

Puuporanterä latta, 1/4”  
kuusiokantakiinnitys 
Laadukas lattapuuporanterä. Nopea po-
rausteho ja siisti leikkuujälki. Sopii myös 
ruuvinvääntimiin kuusiokantakiinnityksen 
ansiosta.

DDF485RGJ
Akkuporakone kovaan käyttöön 18V 
jännitteellä. Yleiskone poraukseen ja 
ruuvaukseen kahdella vaihteella. Kor-
kea kierrosluku, vähän virtaa kuluttava 
hiiliharjaton moottori, kaksois-LED 
valo. Paino akun kanssa 1,7 kg. 
Mukana kaksi 6,0 Ah:n akkua ja pikala-
tauslaite Makpac -laukussa. 

299,-
241,13 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 7 3 3 4 5 8

EAN Koko
Alv
24%

Alv
0%

E-22333 0088381717946 19x90mm 39,95 32,22

E-22349 0088381717953 21x90mm 39,95 32,22

E-22355 0088381717960 24x90mm 39,95 32,22

E-22361 0088381717977 27x90mm 39,95 32,22

E-22377 0088381717984 30x90mm 44,95 36,25

E-22383 0088381717991 32x90mm 44,95 36,25

E-22399 0088381718004 36x90mm 49,95 40,28

EAN Koko
Alv
24%

Alv
0%

E-17376 0088381793247  6x400mm 10,95 8,83

E-17382 0088381793254  8x400mm 10,95 8,83

E-17398 0088381793261 10x400mm 10,95 8,83

E-17407 0088381793278 12x400mm 10,95 8,83

E-17413 0088381793285 13x400mm 10,95 8,83

E-17429 0088381793292 14x400mm 10,95 8,83

E-17435 0088381793308 16x400mm 11,95 9,64

E-17441 0088381793315 18x400mm 11,95 9,64

E-17457 0088381793322 19x400mm 12,95 10,44

E-17463 0088381793339 20x400mm 12,95 10,44

E-17479 0088381793346 22x400mm 12,95 10,44

E-17485 0088381793353 24x400mm 12,95 10,44

E-17491 0088381793360 25x400mm 12,95 10,44

E-17500 0088381793377 26x400mm 12,95 10,44

E-17516 0088381793384 28x400mm 12,95 10,44

E-17522 0088381793391 30x400mm 12,95 10,44

E-17538 0088381793407 32x400mm 12,95 10,44

E-17544 0088381793414 35x400mm 12,95 10,44

DTW1001Z
Erittäin tehokas hiiliharjaton mutterin-
väännin 3/4” hylsyille jopa 1050Nm 
maksimiväännöllä. Koneessa on kolme 
eri tehoasetusta. Kone sopii raskaaseen 
käyttöön ja paljon vääntövoimaa vaativiin 
töihin. Käyttöä helpottaa LED-valo, joka 
valaisee työkohteen. Runkoversio ilman 
akkua ja latauslaitetta.

379,-
305,65 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 8 0 3 2 1 2

ERITTÄIN JÄREÄ 
MUTTERINVÄÄNNIN

AMMATTILAISEN 
PORAKONE

ERIKOISPITKÄT, 400MM 

LATTAPUUPORANTERÄT!

UUDET TARVIKKEET
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DJV182Z
Tehokas saha kolmiasentoisella heiluritoiminnolla ja terän pika-
kiinnityksellä. Kierrosluku on säädettävissä käyttökytkimestä 
800-3500 min-1 välillä materiaalin mukaan. Iskun pituus on 26 
mm ja sahan työstökapasiteetti puuhun on 135 mm ja teräk-
seen 10 mm. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

249,-
200,81 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 6 5 1 8 8 2

Pistosahanterä B-06909
Pistosahanterä puulle, metallille, kivikuitulevylle, lasikui-
dulle ja muoveille, terän työskentelypituus on 105 mm ja 
tyyppi B61. Paketissa 3 kpl teriä.

46,95
37,86 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 2 8 9 1 8 4

DJR187Z
Erittäin tehokas hiiliharjattomalla moottorilla varustettu puukko-
saha raskaaseen työhön. Pitkä 32 mm iskuliike takaa nopean 
ja tehokkaan sahauksen. Kaksi eri nopeusaluetta ja portaaton 
nopeudensäätö kytkimestä. Avaimeton terän kiinnitys ja sa-
hausvasteen säätö. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

249,-
200,81 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 8 0 6 1 2 1

Puukkosahanterä, HM metalli
Kovapaloilla varustettu puukkosahanterä on pitkäikäinen 
valinta! Vankan rakenteensa ja nopean sahaustehonsa ansiosta 
kovapalaterä soveltuu useille materiaaleille sekä käytettäväksi 
myös esimerkiksi palo- ja pelastusalan erilaisissa työkohteissa.

EAN Koko
Alv
24%

Alv
0%

B-55572 0088381483575 152x1,25mm 23,95 19,31

B-55588 0088381483582 228x1,25mm 32,95 26,57

B-55594 0088381483599 305x1,25mm 39,95 32,22

TEHOKAS PISTOSAHA 
KOVAAN KÄYTTÖÖN

TEHOKAS PUUKKOSAHA

KOVAPALAHAMPAIDEN 

ANSIOSTA TERÄ SOPII 

KAIKKIIN MATERIAALEIHIN

JOPA 10X 

KESTÄVÄMPI!
JOPA 5X NOPEAMPI 

SAHAUS!

KOVAPALOILLA VARUSTETTU PUUKKOAHANTERÄ 
SOPII METALLIN SAHAUKSEEN

UUDET TARVIKKEET
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Akkukäyttöiset puutarhakoneet eivät  
häviä tehossa bensakoneille
Akkukoneet tarjoavat mahdollisuuden vaihtaa fossiiliset polttoaineet uusiutu-

vaan energiaan eli akkuihin. Akkukäyttöiset koneet ovat kehittyneet huimaa 

tahtia viimevuosina ja nykyään akkukäyttöiset koneet ovat teholtaan poltto-

moottorikoneita vastaavia tai jopa tehokkaampia. 

Tiesitkö, että akkukoneiden 
käyttökulut ovat bensakoneita  
edullisemmat?

Helppo käyttää

Käynnistäminen 

onnistuu vain  

nappia painamalla

Päästötön

Akkukäyttöiset 

koneet käyttävät 

uusiutuvaa energiaa

Hiljainen

Meluton 

työskentely 

häiriöttä

Huoltovapaa

Hiiliharjaton 

moottori on lähes 

huoltovapaa

Vihreästä siirtymästä puhuttaes-
sa tarkoitetaan siirtymistä pois 
fossiilisista polttoaineista ja kohti 
vihreisiin ratkaisuihin nojaavaa 
kasvua. Yksi tapa osallistua vih-
reään siirtymään on luopua fos-
siilisista polttoaineista ja vaihtaa 
työkoneet polttomoottorikäyttöi-
sistä akkukäyttöisiin.
(Uusi ilmastolaki 2023 velvoittaa kuntia teke-
mään ilmastosuunnitelman vähintään kerran 
valtuustokaudessa, kytkemään suunnitelman 
strategiaansa ja seuraamaan sitä.)
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Akku Bensiini

Käyttökulut € / 37,5 tuntia

Raivaussaha UR012GZ10 verrattuna vastaavan tehoiseen bensiini-
käyttöiseeen raivaussahaan. Arvioitu energian kulutus: akku n. 300 
Wh / h (0,10 € / kWh) ja bensiini n. 0,6 l/h (4 € / l). Arvioitu huoltokulu 
sis. huoltoon käytetty aika ja tarvikkeet: akku 0,13€ / h ja bensiini 
3,15 € / h.

Akkukäyttöisten koneiden hyö-
tynä on polttomoottorikoneisiin 
verrattuna alhainen melutaso. 
Meluttomuus lisää työmuka-
vuutta. Lisäksi kaupunkien 
keskustoissa, asuinalueilla työs-
kennellessä meluton työkone 
tarjoaa joustoa työaikoihin.  

VIHREÄ SIIRTYMÄ
KANNUSTAA VAIHTAMAAN AKKU- 
KÄYTTÖISIIN PUUTARHAKONEISIIN

Tilaa
esittely!

Vältä melu  
ja aloita työt aikai- 
semmin hiljaisella  
akkukoneella.

VIHREÄ SIIRTYMÄ
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UC014GZ
Akkuketjusaha tehokkaalla hiiliharjatto-
malla moottorilla monipuo-
liseen käyttöön. Suuri 25,5 
m/s ketjunopeus, vään-
tävä moottori ja tasa-
painoinen rakenne, 
saha soveltuu myös 
metsä- ja hirsitöihin. Laippa 12”, työka-
luton ketjun kiristys ja vaihto. Mukana nyt 
5,0 Ah akku ja latauslaite.

699,-
563,71 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 7 6 2 9 9 1

UR013GZ05
Raivauskahvoilla ja erittäin tehokkaalla 
hiiliharjattomalla moottorilla varustettu 
raivaussaha/ruohoraivuri. Leikkuuleve-
ys siimalla 450 mm. Sopii erin-
omaisesti raskaaseen käyttöön, 
esim. pensaiden raivaukseen. 
Vakiovarusteena tulevat provaljaat lan-
nevyöllä, siimapää, raivaussahanterä ja 
3-lapainen ruohoterä. Mukana nyt 5,0 
Ah akku ja latauslaite.

649,-
523,39 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 7 7 7 4 7 6

BL4040F 1910N6-8
Erittäin tehokas, vähän virtaa kuluttava ja 
pitkäikäinen 4,0 Ah akku. Uusien 
High Power - kennojen ansi-
osta BL4040F kykenee luo-
vuttamaan virtaa nopeasti ja 
alhaisen lämmönhävikin joh-
dosta akun kapasiteetti kestää 
pidempään raskaassakin kuormassa. La-
tausaika vain 45 minuuttia.

269,-
216,94 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 5 9 7 8 6 9

BL4050F 191L47-8
Tehokas akku 5,0 Ah kapasiteetilla ja varaustilan 
näytöllä. Yhteensopiva kaikkien Makita XGT® 
järjestelmän laitteiden kanssa. 
Kehitetty erityisesti isoille ja
paljon virtaa vaativille koneille. 
Akun latausaika pikalatauslait-
teella on noin 50 minuuttia.

279,-
225 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 5 8 0 9 4 6

BL4080F 191X65-8
Tehokas akku 8,0 Ah kapasiteetilla
ja varaustilan näytöllä. Kehitetty 
erityisesti isoille ja paljon virtaa 
vaativille koneille, kuten SDS-
MAX poravasarat, kulmahioma-
koneet ja puutarhakoneet. Akun 
latausaika pikalatauslaitteella on noin 
76 minuuttia.

379,-
305,65 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 5 8 9 1 1 6

UC014 sekä 
UR013 ostajille  
kaupan päälle

5,0 Ah AKKU ja 5,0 Ah AKKU ja 
LATAUSLAITELATAUSLAITE

Etusi 418 €

CE002 ostajalle  
kaupan päälle

2 X 5,0 Ah AKKU ja 2 X 5,0 Ah AKKU ja 
LATAUSLAITELATAUSLAITE

Etusi 807 €

JÄREÄ AKKUKÄYTTÖINEN 

LAIKKALEIKKURI

CE002GZ01
Järeä akkukäyttöinen laikkaleikkuri 
355 mm laikalle rakennus- ja maanra-
kennusalan töihin. Sopii käryttömään 
työskentelyyn sisätiloissa. 80V suori-
tuskyky saavutetaan kahdella XGT 40V 
akulla. Maksimileikkaussyvyys 127 mm. 
Koneessa mukana AWS -siru imurin 
etäkäynnistykseen (Bluetooth) sekä 355 
mm timanttilaikka. 
Mukana nyt 2 x 5,0 Ah akku ja  
kaksoislatauslaite.

1 390,-
1 120,97 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 7 7 7 6 8 1

TEHOA XGT-KONEILLA
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DAS180Z
Näppärä painepuhallin työkalujen, 
porausreikien, suodattimien 
ym. puhdistamiseen. Mukana
5 suulaketta. Voidaan käyttää 
myös puhallettavien lelujen 
täyttämiseen. Maksimi ilmamää-
rä jopa 1,1 m3/min. Varustettu 
LED-valolla. Runkoversio.

179,-
144,35 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 7 7 9 9 7 5

DHP486Z
Vahva iskuporakone ruu-
vaukseen, poraamiseen ja 
iskuporaukseen kahdella 
tehoasetuksella. Vahvan 
hiiliharjattoman moottorin 
ansiosta huikea 130/65 Nm 
vääntö. Suositeltava konemalli 
esim. reikäsahoille. Koneessa 
on kaksois-LED-valo. Runko-
versio.

279,-
225 alv 0 %

DMC300Z
Monipuolinen laikkakatkaisukone 
mm. autopeltitöihin, laatoitustöihin 
ja putkien katkaisuun. Vakiovarus-
teena teräsuoja metallin katkaisuun 
ja teräsuoja pölyn-
poistolla laatan 
katkaisuun. Laikan 
halkaisija 76 mm ja 
maksimi leikkuusyvyys
16 mm. Runkoversio.

159,-
128,23 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 7 6 5 5 4 1 0 8 8 3 8 1 7 3 9 5 6 6

AKKUTYHJIÖPUMPPU ON 
KEVYT VAIHTOEHTO

D-74407
Itsesyöttävässä poranterässä on kärjessä 
vetoruuvi, joka vetää terää porattavaan 
kappaleeseen, jolloin porakonetta ei 
tarvitse painaa niin kuin perinteisellä terällä 
porattaessa. Terän halkaisija 76 mm.

59,-
47,58 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 5 8 7 4 4 0

Asentajan työkalut

Venttiili sulkee 
tyhjiöitävän piirin

DVP180Z
Akkukäyttöinen tyhjiöpumppu, jolla kylmälaitteen tai 
ilmalämpöpumpun tyhjiöinti käy helposti. Pumppu on pie-
nikokoinen, joten se on helppo ja kevyt kuljettaa mukana. 
Käyntiaika on jopa 60 minuuttia 6,0 Ah akulla. Soveltuu 
R410- ja R32-kylmäaineille. Toimitetaan ilman akkua ja 
latauslaitetta.

379,-379,-
305,65 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 8 2 1 6 1 2

Reikä hirsiseinään  
sekunneissa!

ILMALÄMPÖPUMPUN ASENNUS
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DF012DSJ
Pienikokoinen ja kevyt sauvaruu-
vinväännin 7.2V jännitteellä. Tarkka 
väännin, jossa on 21 momenttisää-
töasentoa alueelle 0.3 - 3.0 Nm. 
Koneessa on kaksi nopeusaluetta ja 
se pysähtyy, kun haluttu momentti on 
saavutettu. Mukana kaksi 1,5 Ah akkua 
ja latauslaite Makpac -laukussa.

199,-
160,48 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 8 3 8 0 4 7

DFT129FMZ
Hiiliharjaton, ruuvinväännin 18V 
jännitteellä teollisuuden kokoon-
panotyöhön. Koneen vääntövoi-
ma on säädettävissä 5-12 Nm 
ja momentin tarkkuus +/-10 %. 
Laite pysähtyy automaattisesti, 
kun haluttu vääntömomentti 
on saavutettu. Kierrosluku on 
säädettävissä 70 - 900 min¹. 
Runkoversio.

590,-
475,81 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 7 6 9 5 4 9

DTD153Z
Kompakti ja kevyt hiiliharjaton iskevä 
väännin 1/4” kuusiokolokiinnityksellä. 
Konetta on kätevä ja helppo käyttää 
keveytensä ja pienen kokonsa ansios-
ta. Korkea kierrosluku 3200 min-1 ja 
suuri 170 Nm vääntö tuo tehokkuutta 
työskentelyyn. Kaksois-LED-valo valai-
see työkohteen tehokkaasti. Runko-
versio ilman akkua ja latauslaitetta.

149,-
120,16 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 8 2 3 8 8 3

DUB184Z
Monipuolinen ja tehokas 
hiiliharjattomalla moottorilla  
varustettu hiljainen puhallin 
esimerkiksi rakennuksille 
tai puutarhaan. 
Kone on 
kevyt 
käyttää ja siinä on portaaton puhallus-
voimakkuuden säätö. Maksimi ilmavirta 
on 52,1 m/s ja ilmamäärä 13.0 m³/min. 
Runkoversio.

179,-
144,35 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 8 8 7 6 7 0

E-07048
Monipuolinen ruuvauskärki-
sarja läpinäkyvällä kannella. 
Erityyppiset kärjet on värikoodattu, jolloin 
oikean kärjen löytäminen helpottuu. 
Rasiassa on myös tilaa ylimääräisille 
kärjille tai esim. ruuveille. Yhteensä 28 
osaa, joista 8kpl 50mm pitkää ja 16kpl 
25mm ruuvauskärkeä, kuusiohylsyt 8, 
10 ja 12mm, sekä magneettijatko. Torx, 
Phillips, Pozidrive ja kuusiokolokärjet.

12,90
10,40 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 5 7 1 2 4 1

RUUVINVÄÄNTIMET
ASENTAJALLE

Työvälineet asennukseen

ERITTÄIN 

TARKKA!

AURINKOPANEELIEN ASENNUS
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JR002GZ
Puukkosaha heiluritoi-
minnolla ja aktiivisella 
tärinänvaimennuksella.
Nopeudensäätö kytkimestä alueelle 
0 – 3 000 min¹. Nopeutta voi myös 
rajoittaa erillisellä säätöpyörällä 
alueella 1 000 – 3 000 min¹. Pitkä 
32 mm iskun pituus. Runkoversio.

379,-
305,65 alv 0 %

0 8 8 3 8 1 7 6 1 5 5 0

B-67206
Pelastusalan kovametallihampainen 
rescue-puukkosahanterä. Pituus 152mm 
ja paksuus 1,25 mm, HM. Pakkauksessa 
25 kpl teriä.

399,-
321,77 alv 0 %

0 8 8 3 8 1 5 4 0 7 5 9

B-67212
Makitan puukkosahanterä on kovapalaterillä 
varustettu pitkäikäinen rescue-sahanterä. So-
veltuu käytettäväksi mm. palo- ja pelastusalan 
kohteissa. Pituus 225 mm ja paksuus 1,25 
mm. Pakkauksessa 25 kpl teriä.

499,-
402,42 alv 0 %

0 8 8 3 8 1 5 4 0 7 6 6

25 kpl/pkt
25 kpl/pkt

DJS800Z Akkukäyttöinen hii-
liharjattomalla moottorilla varustettu 
leikkuri, jonka leikkauskapasiteetti se-
menttikuitulevyyn on 13 mm.  Koneen 
iskuluku on 3 000 min-1. Työskentelyä 
helpottaa 360° kääntyvä koneen leik-
kuupää sekä LED-valo, mikä valaisee 
työkohteen. Runkoversio ilman akkua 
ja latauslaitetta.

SEMENTTIKUITU-
LEVYYN TAI TUULILASIIN

Voimakkaat pelastajat

499,-499,-
402,42 402,42 alv 0 %alv 0 % 0 8 8 3 8 1 8 9 9 8 3 3

PELASTUSTOIMEN KOHTEISIIN
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GA013GZ
Tehokas turvakytkimellä varustettu kulmahioma-
kone 125 mm laikalla ammattikäyttöön. AFT 
-järjestelmä tarkkailee laikan pyörimisnopeutta ja 
sammuttaa koneen laikan jumiutuessa. Laikka-
jarru pysäyttää laikan nopeasti. Laikansuojus on 
helppo säätää ilman työkalua. Runkoversio ilman 
akkua ja latauslaitetta.

259,-
208,87 alv 0 %

GA038GZ
Tehokas hiiliharjaton kulmahiomakone 230 mm laikalla 
akkukäyttöisenä. AFT -järjestelmä tarkkailee laikan pyö-
rimisnopeutta ja sammuttaa koneen laikan jumiutuessa. 
Laikkajarru pysäyttää laikan nopeasti. Koneessa 
on valmius AWS imurin etäkäynnistystoiminnon 
käyttöönottoon. Runkoversio ilman akkua ja 
latauslaitetta.

299,-
241,13 alv 0 %

B-55348
350 mm timanttikatkaisulaikka 
laikkaleikkureille, kuten CE001GZ. 

299,-
241,13 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 4 8 2 0 6 6

B-55310
125 mm timanttikatkaisulaikka kulma-
hiomakoneille, kuten GA013GZ. 

79,90
64,44 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 4 8 2 0 3 5

B-55326
230 mm timanttikatkaisulaikka kulmahioma-
koneille, kuten GA038GZ. 

169,-
136,29 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 4 8 2 0 4 2

0 8 8 3 8 1 7 3 3 7 5 5

0 8 8 3 8 1 8 9 8 5 2 2

CE001 ostajalle  
kaupan päälle

2 X 5,0 Ah AKKU ja 2 X 5,0 Ah AKKU ja 
LATAUSLAITELATAUSLAITE

Etusi 807€
CE001GZ Järeä akkukäyttöinen laikka-
leikkuri 355 mm laikalle rakennus- ja maanra-
kennusalan töihin. Sopii käryttömään työskente-
lyyn sisätiloissa. 80V suorituskyky saavutetaan 
kahdella XGT 40V akulla. Maksimileikkaus-
syvyys 127 mm. Vesiliitäntä pölynsidontaan 
vakiona. Runkoversio ilman akkua ja laturia.  
 

Voimakkaat kulmahiomakoneet

1290,-1290,-
1 040,32 alv 0 % 0 8 8 3 8 1 7 6 0 9 1 1

LAIKKALEIKKURI 
TYÖMAALLE TAI 
PELASTUSTOIMELLE

PELASTUSTOIMEN KOHTEISIIN



Osoitelähde: Makita uutiskirjeen tilaajat.

Makita Oy, Teilimäki 4, 01530 Vantaa 
Asiakaspalvelu puh. 09-8578 830, www.makita.fi

Hinnat suositushintoja. Hinnat ovat voimassa 31.3.2024 saakka. 
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DDF486KAIRA
Kaira täyspitkällä terässpiraalilla 
ja tehokas hiiliharjaton porakone 
DDF486RTJ. Kone on varustettu 
turvallisella kairaamiseen soveltuvalla 
pitkällä apukahvalla. Testissä yhdellä 
latauksella 5,0 Ah akulla syntyi 80 
kpl reikiä 34 cm paksuun jäähän. 
Mukana kaksi 5,0 Ah akkua ja pika-
latauslaite.

499,-499,-
402,42 alv 0 %

DDF486ZKAIRA
Kaira täyspitkällä terässpiraalilla 
ja tehokas hiiliharjaton porakone 
DDF486RTJ. Kone on varustettu 
turvallisella kairaamiseen soveltu-
valla pitkällä apukahvalla. Testissä 
yhdellä latauksella 5,0 Ah akulla 
syntyi 80 kpl reikiä 34 cm paksuun 
jäähän. Runkoversio.

349,-349,-
281,45 alv 0 %

PILKI MUKAVASTI JA LÄMPIMÄSTI
DCX200A
Joustavasta materiaalista 
valmistettu lämpöpaita 
pyöreällä kauluksella. Kolme 
eri lämpöaluetta ja neljä 
lämpöelementtiä takaavat 
lämmönjaon tasaisesti koko 
keholla. Saatavilla koot 
S-3XL. Mukana toimitetaan 
ohut BL1055B akku.

249,-249,-
200,81 alv 0 %

DCX201A
Joustavasta materiaalista 
valmistettu lämpöpaita 
1/4 vetoketjulla. Kolme 
eri lämpöaluetta ja neljä 
lämpöelementtiä takaavat 
lämmönjaon tasaisesti koko 
keholla. Saatavilla koot 
S-3XL. Mukana toimitetaan 
ohut BL1055B akku.

249,-249,-
200,81 alv 0 %


